X-Linie Technische Daten

X-Line 1200/1400

Abmessungen in mm

Belastbarkeit Oberboden 90 kg
Belastbarkeit Einlegeboden 40 kg
Belastbarkeit Facher/Schubladen ~ 10kg
inkl. Rollen

Fachhéhe

Fachhéhe

115-280mm
Boden verstellbar
in 55mm Schritten

115-280mm
Boden verstellbar
in 55mm Schritten

halboffen geschlossen

7 475
475

InnenmaBe Klappe
InnenmaBe Schublade N H158 B510 1375
H130 84601275 InnenmaBe Schublade
H130 B460 1275

Hifi-Rack Teo om0

Abmessungen in mm

A/N-Fécher H variabel {/ ﬂ
einstellbar in 32 mm Schritten

Belastharkeit Oberboden 40 kg Bden verstellbar
Belastbarkeit Einlegeboden 10kg in 32mm Schritten
Kabeldurchfiihrungen 1 pro Fach

1010 inkl. FGBe
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Lowboard 1400/1900

Abmessungen in mm

Belastharkeit Oberboden 65kg

Belastbarkeit Facher/Schubladen ~ 10kg

Kabeldurchfiihrung 1 pro Fach

inkl. Rollen InnenmaBe Fach //’
/ H158 B510 1375 1930

284

InnenmaBe Fach

InnenmaBe Schublade

Cl
H158 B510 1375 H130 B460 1275



